ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

o

JKI-VERZEICHNIS "
VERLUSTMINDERNDE GERATE*

Acker-, Gemiise-, Zierpflanzenbau, Griinland
Eingetragene Lechler Disen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Abstandsauflagen

iftmi - .. .. Verwendungs- "
fungskiasee | Disentyp/-groe bestimmungen | Geratetyp
PRE 130-05 1,5 bis 5,0 bar Bei Feldrandbehandlung die duBeren
beiden Disen zum Feldrand schlieBen
IDTA 120-05 C 1,0 bis 1,5 bar
[ NEU IDK 90-015 C 1,5 bis 1,6 bar | Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
IDK 90-02 C 1,5 bis 1,6 bar Abstand von Duse zu Dise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
[ NEU J IDK 90-025 C 1,5 bis 2 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
\ 95 % Zielflichenabstand 40 cm
[ NEU IDK 90-03 C 1,5 bis 8,0 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm
Zielflachenabstand 40 cm
[ NEU Z IDK 90-04 C 1,5 bis 8,0 bar | Abstand von Diise zu Diise 25 cm
Zielflachenabstand 40 cm
[ NEU XDT 130-04 1,5 bis 5,0 bar Bei Feldrandbehandlung die
duBeren beiden Diisen zum Feld-
rand schlieBen.
Zielflachenabstand 50 cm.
Dropleg und TwinSprayCap und 2 x FT 90-03 1,6 bar Bei Feldrandbehandlung
sind die zwei duBeren Dropleg"-
zu schlieBen
IDTA 120-025 C 1,5 bis 2,0 bar
IDTA 120-03 C 1,5 bis 2,0 bar
IDTA 120-04 C 1,0 bis 1,5 bar
ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-03 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-03 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-04 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-04 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar
ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar
ID-120-05 C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar
90 % ID-120-06 POM (ID3) 2,0 bis 6,0 bar
| NEU J ID-120-06 C 2,0 bar
IS 80-025 POM mit IDTA 120-025 C 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit IDTA 120-03 C 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-025 POM mit IDN 120-025 POM 2,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-025 POM mit ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit IDN 120-03 POM 2,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-03 POM mit ID-120-03 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit ID-120-03 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-04 POM mit ID-120-04 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-04 POM mit ID-120-04 C (ID3) 2,0 bis 2,5 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-05 POM mit ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randdtse
IS 80-05 POM mit ID-120-05 C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-05 POM mit ID-120-05 POM/C 2,0 bar Einsatz nur als Randduse

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Zielflachenabstand 50 cm.




ENGINEERING 3? JIER
YOUR SPRAY SOLUTION —
Abdriftminde- . . Verwendungs- "
rubnc;)sklass(:ee Disentyp/-groBe bestimmungen Geratetyp
IS 80-06 POM mit ID-120-06 POM (ID3) 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse
[ NEU J IS 80-06 POM mit ID-120-06 C 2,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDN 120-025 POM 2,0 bar
IDN 120-03 POM 2,0 bar
ID 120-05 POM/C 2,0 bar
PRE 130-05 POM 1,5 bis 6,0 bar Bei Feldrandbehandlung die duBeren
beiden Dlsen zum Feldrand schlieBen
IDKT 120-02 POM 1,5 bar
IDKT 120-025 POM 1,5 bar
IDKT 120-03 POM 1,0 bis 1,5 bar
IDKT 120-04 POM/C 1,0 bar
IDKT 120-05 POM/C 1,0 bar
IDKT 120-06 POM 1,0 bar
IDKN 120-03 POM 1,0 bar
IDKN 120-04 POM 1,0 bar
IDK 120-04 C 1,5 bar
IDK 120-05 POM 1,0 bar
IDK 120-06 POM 1,0 bar
| NEU J IDK 90-015 C 1,5 bis 2,0 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
IDK 90-02 C 1,5 bis 3,0 bar Abstand von Duse zu Dise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
LE» o0% IDK 90-025 C 8 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm
IDKS 80-03 POM mit IDKT 120-03 POM 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDKT 120-04 POM/C 1,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-05 POM mit IDKT 120-05 POM/C 1,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-06 POM mit IDKT 120-06 POM 1,0 bar Einsatz nur als RanddUse
IDKS 80-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-04 POM mit IDKN 120-04 POM 1,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDK 120-04 C 1,5 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-05 POM mit IDK 120-05 POM 1,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bar Einsatz nur als Randduse
8002 E POM/Messing Bandspritzung
8003 E Messing 1,5 bis 3,0 bar Zielflachenabstand 20 cm
8004 E POM
FT 90-03 Bandspritz-Zielflachenabstand
1,0 bis 4,0 bar 10-40 cm
Zielflachenabstand 10-40 cm
ES 90-02 POM/Messing Bandspritzung
ES 90-03 Messing 1,5 bis 3,0 bar Zielflachenabstand 20 cm
ES 90-04 POM
[ NEU XDT 130-04 5,0 bis 8,0 bar Bei Feldrandbehandlung die
duBeren beiden Diisen zum Feld-
rand schlieBen.
Zielflachenabstand 50 cm.

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Zielflachenabstand 50 cm.




ENGINEERING 31[ JIEE
YOUR SPRAY SOLUTION —
Abdriftminde- | .. .. Verwendungs- ..
rungsklasse Disentyp/-groBe bestimmungen Gerétetyp
Dropleg & TwinSprayCap mit 2 x 684.406 1,5 bis 1,6 bar Nur im Raps wahrend der Bllte

75%

IDTA 120-04 C 1,0 bis 2,0 bar

ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar

ID-120-03 POM/C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar

ID-120-04 POM/C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar

ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 6,0 bar

ID-120-05 C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar

ID-120-06 POM (ID3) 2,0 bis 8,0 bar

ID-120-06 C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar

IS 80-04 POM mit IDTA 120-04 C 2,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-025 POM mit IDN 120-025 POM 2,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-025 POM mit ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-03 POM mit IDN 120-03 POM 2,0 bis 3,5 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-03 POM mit ID-120-03 POM/C (ID3) 2,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randdiise

IS 80-04 POM mit ID-120-04 POM/C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-05 POM mit ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-05 POM mit ID-120-05 C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als RanddUse

IS 80-06 POM mit ID-120-06 POM (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-06 POM mit ID-120-06 C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randdiise

IDN 120-025 POM 2,0 bis 3,0 bar

IDN 120-03 POM 2,0 bis 3,5 bar

ID 120-03 POM/C 3,0 bar

ID 120-04 POM/C 3,0 bar

ID 120-05 POM/C 2,0 bis 8,0 bar

|S 80-03 POM mit ID 120-03 POM/C 3,0 bar Einsatz nur als Randdiise

IS 80-04 POM mit ID 120-04 POM/C 3,0 bar Einsatz nur als Randduse

IS 80-05 POM mit ID 120-05 POM/C 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse

PRE 130-05 POM 1,5 bis 8,0 bar' Bei Feldrandbehandlung die auBeren
beiden Dlsen zum Feldrand schlieBen

IDKT 120-02 POM 1,5 bis 3,0 bar

IDKT 120-025 POM 1,5 bis 2,0 bar

IDKT 120-03 POM 1,0 bis 2,0 bar

IDKT 120-03 C 1,5 bar

IDKT 120-04 POM/C 1,0 bis 1,5 bar

IDKT 120-05 POM/C 1,0 bis 1,5 bar

IDKT 120-06 POM 1,0 bis 2,0 bar

IDKN 120-03 POM 1,0 bis 1,5 bar

IDKN 120-04 POM 1,0 bis 1,5 bar

IDK 90-015 C 1,5 bis 7 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm

IDK 90-02 C 1,5 bis 7 bar Abstand von Diise zu Diise 25 cm,
Zielflachenabstand 40 cm

IDK 120-04 POM 1,0 bar

IDK 120-04 C 1,5 bis 2,0 bar

IDK 120-05 POM 1,0 bis 1,5 bar

IDK 120-05 C 1,5 bar

IDK 120-06 POM 1,0 bis 3,0 bar

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Zielflachenabstand 50 cm.




ENGINEERING 3 -
YOUR SPRAY SOLUTION
Abdriftminde- | .. .. Verwendungs- ..
rungsklasse Dusentyp/-groBe bestimmungen Gerétetyp
IDKS 80-03 POM mit IDKT 120-03 POM 1,0 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randduse

IDKS 80-03 POM mit IDKT 120-03 C 1,5 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDKT 120-04 POM/C 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-05 POM mit IDKT 120-05 POM/C 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-06 POM mit IDKT 120-06 POM 1,0 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
75% IDKS 80-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randdlise
IDKS 80-04 POM mit IDKN 120-04 POM 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDK 120-04 POM 1,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDK 120-04 C 1,5 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-05 POM mit IDK 120-05 POM 1,0 bis 1,5 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-05 POM mit IDK 120-05 C 1,5 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
ID-120-02 POM (ID3) 2,5 bis 6,0 bar
ID-120-025 POM (ID3) 2,0 bis 7,0 bar
ID-120-025 C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar
ID-120-03 POM/C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar
ID-120-04 POM/C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar
ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 8,0 bar
ID-120-06 C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar
IS 80-02 POM mit ID-120-02 POM (ID3) 2,5 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-025 POM mit IDN 120-025 POM 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-025 POM mit ID-120-025 C (ID3) 2,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-025 POM mit ID-120-025 POM (ID3) 2,0 bis 7,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit IDN 120-03 POM 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit ID-120-03 POM/C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-04 POM mit ID-120-04 POM/C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-05 POM mit ID-120-05 POM (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-06 POM mit ID-120-06 C (ID3) 2,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDN 120-025 POM 2,0 bis 6,0 bar
IDN 120-03 POM 2,0 bis 8,0 bar
50% ID 120-02 POM 3,0 bis 3,5 bar
ID 120-025 POM/C 3,0 bis 5,0 bar
ID 120-03 POM/C 3,0 bis 8,0 bar
ID 120-04 POM/C 3,0 bis 5,0 bar
IS 80-02 POM mit ID 120-02 POM 3,0 bis 3,5 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-025 POM mit ID 120-025 POM/C 3,0 bis 5,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-03 POM mit ID 120-03 POM/C 3,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randduse
IS 80-04 POM mit ID 120-04 POM/C 3,0 bis 5,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-025 POM mit ID 120-025 POM/C 3,0 bis 5,0 bar Einsatz nur als Randduse
|S 80-03 POM mit ID 120-03 POM/C 3,0 bis 8,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IS 80-04 POM mit ID 120-04 POM/C 3,0 bis 5,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKT 120-02 POM 1,5 bis 5,0 bar
IDKT 120-025 POM 1,5 bis 3,0 bar
IDKT 120-03 POM 1,0 bis 4,0 bar
IDKT 120-04 POM 1,0 bis 2,0 bar
IDKT 120-05 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDKT 120-06 POM 1,0 bis 6,0 bar
IDKT 120-03 C 1,5 bis 3,0 bar
IDKT 120-04 C 1,0 bis 3,0 bar
IDKT 120-05 C 1,0 bis 4,0 bar

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Zielflachenabstand 50 cm.




ENGINEERING 3? "TT4
YOUR SPRAY SOLUTION —
octimina” | Dasentyp-grote betondunds:, | Gerateyp
IDKN 120-03 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDKN 120-04 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDK 120-025 POM 1,5 bis 2,0 bar
IDK 120-03 POM 1,5 bis 2,0 bar
IDK 120-04 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDK 120-04 C 1,5 bis 3,0 bar
IDK 120-05 POM 1,0 bis 4,0 bar
IDK 120-05 C 1,5 bis 4,0 bar
IDK 120-06 POM 1,0 bis 6,0 bar
IDKS 80-025 POM mit IDKT 120-025 POM 1,5 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse

50%

IDKS 80-03 POM mit IDKT 120-03 POM 1,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-03 POM mit IDKT 120-03 C 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDKT 120-04 POM 1,0 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDKT 120-04 C 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-05 POM mit IDKT 120-05 POM 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-05 POM mit IDKT 120-05 C 1,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-06 POM mit IDKT 120-06 POM 1,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDKN 120-04 POM 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-025 POM mit IDK 120-025 POM 1,5 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-03 POM mit IDK 120-03 POM 1,5 bis 2,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDK 120-04 POM 1,0 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-04 POM mit IDK 120-04 C 1,5 bis 3,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-05 POM mit IDK 120-05 POM 1,0 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randdiise
IDKS 80-05 POM mit IDK 120-05 C 1,5 bis 4,0 bar Einsatz nur als Randduse
IDKS 80-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bis 6,0 bar Einsatz nur als Randduse

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Zielflachenabstand 50 cm.
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Jeweilige Verwendungsbestimmungen des JKI beachten! Bei Bedarf anfordern!

JKI-Anerkennungen

IDTA-Disen | 2,0 bis 8,0 (IDTA 120-02 C) PRE-DUse 1,5 bis 8,0 bar
1,5 bis 8,0 (IDTA 120-025 C)
1,5 bis 8,0 (IDTA 120-03 C)
1,0 bis 8,0 (IDTA 120-04 C)
1,0 bis 8,0 (IDTA 120-05 C)
ID3-Dlsen 2,0 bis 8,0 bar IDKT-Dusen | 1,0 bis 6,0 bar
(ID-120-02 POM: 2,5 bis 8,0 bar) (IDKT 120-02/025 und IDKT 120-03 C:
1,5 bis 6,0 bar)
IDN-Dusen 2,0 bis 8,0 bar IDKN-DUsen | 1,0 bis 6,0 bar
ID-Duisen 3,0 bis 8,0 bar (ID 120-05: 2,0 bis 8,0 bar) | IDK-Dusen 1,0 bis 6,0 bar (IDK 120-025/-03 POM und
IDK 120-04/05 C: 1,5 bis 6,0 bar /
IDK 120-03 C: 2,0 bis 6,0 bar)
IDK 90-015/02 C: 1,5 bis 8,0 bar
IS-DiUsen 2,0 bis 8,0 bar IDKS-Dusen | 1,0 bis 6,0 bar (IDKS 80-025 / -03: 1,5 bis 6,0 bar)
E/ES-Dusen | 1,5 bis 3,0 bar XDT-Disen | 1,5 bis 8,0 bar




ENGINEERING 3? JIER
YOUR SPRAY SOLUTION —
Diisen-Mischbestiickung fiir das Gestangemittelteil
Eingetragene Lechler Disen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Abstandsauflagen
Abdrift- Diisentyp/DiisengréBBe Verwendungs- Hinweise
minderungs- bestimmungen
klasse

IDTA 120-025 C mit ID-120-025 POM/C (ID3) 2,0 bar
IDTA 120-038 C mit ID-120-03 POM/C (ID3) 2,0 bar

90% IDKT 120-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bar
IDKT 120-04 POM/C mit IDKN 120-04 POM 1,0 bar
IDKT 120-05 POM/C mit IDK 120-05 POM 1,0 bar
IDKT 120-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bar
IDTA 120-04 C mit ID-120-04 POM/C (ID3) 2,0 bar
IDKT 120-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bis 1,5 bar

75% IDKT 120-03 C mit IDKN 120-03 POM 1,5 bar Diisen-Mischbestiickung
IDKT 120-04 POM/C mit IDKN 120-04 POM 1,0 bis 1,5 bar fir das Gestinaemitteltel

. . g

IDKT 120-05 POM/C mit IDK 120-05 POM 1,0 bis 1,5 bar
IDKT 120-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bis 2,0 bar
IDKT 120-03 POM mit IDKN 120-03 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDKT 120-03 C mit IDKN 120-03 POM 1,5 bis 3,0 bar
IDKT 120-04 POM mit IDKN 120-04 POM 1,0 bis 2,0 bar

50% IDKT 120-04 C mit IDKN 120-04 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDKT 120-05 POM mit IDK 120-05 POM 1,0 bis 3,0 bar
IDKT 120-05 C mit IDK 120-05 POM 1,0 bis 4,0 bar
IDKT 120-06 POM mit IDK 120-06 POM 1,0 bis 6,0 bar

Abdriftminderung bei Flachenspritzung gilt fir Spritzhéhe 50 cm.

Status: 03.03.2026

Lechler GmbH - Agrardiisen und Zubehor
Paul-Lechler-StraBe 11 - 72544 Metzingen - Telefon +49 7123 962-0 - info@lechler.de - www.lechler-agri.com

03/26 - Technische Anderungen vorbehalten.



