
Technische Daten:

Werkstoffe
Edelstahl, PA

Düsenträger Bezeichnung Werkstoff Bestell-Nr.

Fünffach-Düsenträger
inkl. Membranrückschlagventil

mit Montageschelle

für Rohr 1/2" Polyamid (PA) A406.494.70.00.00

für Rohr 3/4" Polyamid (PA) A406.495.70.00.00

für Rohr 1" Polyamid (PA) A406.496.70.00.00

Vierfach-Düsenträger
inkl. Membranrückschlagventil

mit Montageschelle

für Rohr 20 mm Polyamid (PA) A406.472.71.00.00

für Rohr 1/2" Polyamid (PA) A406.474.70.00.00

für Rohr 3/4" Polyamid (PA) A406.475.70.00.00

für Rohr 1" Polyamid (PA) A406.476.70.00.00

Dreifach-Düsenträger
inkl. Membranrückschlagventil

mit Montageschelle

für Rohr 20 mm Polyamid (PA) A406.422.71.00.00

für Rohr 1/2" Polyamid (PA) A406.424.70.00.00

für Rohr 3/4" Polyamid (PA) A406.425.70.00.00

für Rohr 1" Polyamid (PA) A406.426.70.00.00

Dreifach-Düsenträger
inkl. Membranrückschlagventil

mit Montageschelle

für Rohr 1/2" Polyamid (PA) A401.274.70.00.00

für Rohr 3/4" Polyamid (PA) A401.275.70.00.00

für Rohr 1" Polyamid (PA) A401.276.70.00.00

Einfach-Düsenträger
inkl. Membranrückschlagventil

mit Montageschelle

für Rohr 20 mm Polyamid (PA) A402.725.00.00.00

für Rohr 1/2" Polyamid (PA) A402.745.00.00.00

für Rohr 25 mm Polyamid (PA) A402.75A.50.00.00

für Rohr 3/4" Polyamid (PA) A402.755.00.00.00

für Rohr 1" Polyamid (PA) A402.765.00.00.00

MultiCap glasfaserverstärkt Bezeichnung Kennfarbe Bestell-Nr.

Auf Anfrage komplett montiert mit 
IDK/IDKN/IDKT

Bajonett-Mutter mit SW 8
• Passend für MULTIJET Bajonett-System

inkl. Dichtung (A402.200.04.00.00)
• POM glasfaserverstärkt
• Lange Seitenfläche fixiert

IDK-/IDKN-/IDKS-/IDKT-Düsen optimal
• Bestmöglicher Schutz der Düse vor Beschä-

digung und Bruch
• Geringere seitliche Angriffsfläche an der Düse
• Sitz und Ausrichtung der Düse optimal

gelb 092.164.56.10.00

lavendel 092.164.56.20.00

blau 092.164.56.30.00

rot 092.164.56.40.00

braun 092.164.56.50.00

schwarz 092.164.56.60.00

MultiCap
mit IDK-Düse

Standard-
Bajonett-Mutter
mit IDK-Düse

Rohrdurchmesser in mm:
1/2" 21 mm
3/4" 27 mm
1" 34 mm

MULTIJET, MultiCap
Düsenträger und Bajonett-Muttern



Bezeichnung Kennfarbe Bestell-Nr.

Bajonett-Mutter
inkl. Dichtung 
YG00.002.02.00.00
kombinierbar mit System
MULTIJET, zum 
Beispiel:

Kombikappe
für Düsen mit
Schlüsselweite 8 und 10
ID, IDK, IDKN, IDKT, AD, QS, 
LU, ST, DF, IS, IDKS, OC, E, 
FL, FS

rot 092.179.56.00.00

gelb 092.179.56.10.00

grün 092.179.56.20.00

blau 092.179.56.30.00

schwarz 092.179.56.40.00

orange 092.179.56.60.00

weiß 092.179.56.50.00

braun 092.179.56.70.00

violett 092.179.56.80.00

grau 092.179.56.90.00

Glasfaserverstärkte Version

Schlüsselweite 8 schwarz A402.900.01.A0.00

Schlüsselweite 10 schwarz A402.902.01.A0.00

für Hohlkegeldüsen TR, ITR, 
FT, BN Schlauchnippel

schwarz A402.904.10.00.00

für Zungendüsen FT blau A402.908.40.00.00

Bajonett-Mutter 1/4" NPT (IG) schwarz A402.910.01.00.00

Blindkappe schwarz A402.909.00.00.00

(IG) = Innengewinde

Fremdfabrikat Bezeichnung Kennfarbe Bestell-Nr.

Bajonett-Mutter Typ H System:
– Hardi
inkl. Dichtung
(Schlüsselweite 8/10:
095.015.73.06.36)

Kombikappe für Düsen mit 
Schlüsselweite 8 und 10
ID, IDK, IDKN, IDKT, AD, QS, 
LU, ST, DF, IS, IDKS, OC, E, 
FL, FS

schwarz 090.078.56.00.40

Formdichtung
(in Kombination mit Düsenfilter 
065.256.56.00.00 bzw. 
065.257.56.00.00, siehe S. 134)

095.015.7J.04.34

Bajonett-Mutter Typ R System:
– Rau
inkl. Dichtung
(095.015.73.04.61)
ab Baujahr 2000 
s.o. Bajonett-Mutter
MULTIJET

für Düsen
mit Schlüsselweite 8
IDK, IDKN, IDKT, AD, QS, LU, 
ST, IDKS, OC, E

rot 095.016.56.05.90

für Düsen
mit Schlüsselweite 10
ID, DF, IS, FL, FS

lavendel 095.016.56.05.97

EasyFitCap, MULTIJET, Fremdfabrikate
Bajonett-Muttern und Adapter

Zwischenadapter ¹

System
Lechler TWISTLOC
092.163.56.00.22
Verlängerung: 
22 mm

System Rau
092.163.56.00.21
Verlängerung: 
20 mm

System Hardi
092.163.56.00.20
Verlängerung: 
17 mm

System Agrifac
092.163.56.00.29
Verlängerung: 
18,5 mm

MULTIJET
Bajonett-Nippel
092.163.56.00.09
092.163.56.00.26
(siehe Seite 146)

System MULTIJET
092.163.56.00.23
Verlängerung:
32 mm

Verlängerungsadapter 
und Bajonett-Nippel¹

Zwischen- und Verlängerungsadapter

¹ Inklusive Dichtung.

System Jacto
092.163.56.00.24
Verlängerung: 
13 mm

EASYFITCAP

MULTIJET

18,5

8,5

Beschriftung auf Anfrage.

Angaben in mm.




