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Das wassersensitive Papier besteht aus einer stabilen  
Sammelkarte mit zwei funktionalen Seiten:
•	 Vorderseite: speziell behandelte gelbe Oberfläche, die sich bei  

Kontakt mit wässrigen Tropfen dunkelblau verfärbt 
•	 Rückseite: wasserabweisende Beschichtung, die verhindert, dass 

Feuchtigkeit von der Unterlage aufgenommen wird 

Zur Sicherstellung der Lagerstabilität werden die Karten in Aluminium- 
beuteln verpackt, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das Sprühprüfpapier eignet sich zur Bewertung von wässrigen Sprühapplikationen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80%.

Typische Einsatzbereiche:
•	 Bestimmung der Arbeitsbreite
•	 Bewertung der Tropfenverteilung
•	 Messung der Tropfendichte
•	 Analyse der Potenzialabschätzung der Bestandesdurchdringung 

Tropfen größer als 50 µm erzeugen deutlich sichtbare und dauerhafte Flecken. Das Produkt ist hauptsächlich für qualitative 
Analysen vorgesehen.

Luftgestützte Applikation
Zur Bestimmung der Sprühbreite sowie zur Bewertung des Einflusses von:
•	 Propellerluftstrom
•	 Randwirbeln an Tragflächen
•	 Düsenanordnung 

Die Sammelkarten sollten auf einer horizontalen Unterlage knapp über dem Boden oder Pflanzenbestand positioniert werden.

Wassersensitives Papier ist ein speziell beschichtetes, gelbes Papier zur schnellen visuellen Bewertung von Spritz- und  
Sprühapplikationen. Beim Kontakt mit wässrigen Sprühtröpfchen verfärbt sich die Oberfläche sofort dunkelblau.  
Dadurch kann die  Tropfenverteilung einfach und direkt beurteilt werden.

Das Produkt ermöglicht eine schnelle Analyse im Feld, ohne dass der Flüssigkeit Farbstoffe zugesetzt werden müssen. Es wird 
häufig zur Bewertung von Sprühabdeckung, Tropfendichte, Eindringverhalten in Bestände sowie der Sprühbreite eingesetzt.

WASSERSENSENSITIVES PAPIER

A G R A R T E C H N I K

Produktbeschreibung

Typische Anwendungen

Typische Einsatzszenarien
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Paul-Lechler-Straße 11 · 72555 Metzingen · Telefon + 49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler-agri.de

Obst- und Weinbau-Sprühgeräte
Zur Analyse der Sprühverteilung und Eindringtiefe innerhalb der Baumkrone. Die Sammelkarten werden an Blättern  
in verschiedenen Bereichen befestigt:
•	 oberer Kronenbereich
•	 mittlerer Kronenbereich
•	 unterer Kronenbereich

Feldspritzen mit Spritzgestänge
Zur Bewertung der Tropfendichte und Sprayverteilung über die gesamte Gestängebreite.  

Längere Sammelstreifen können auf einer Trägerplatte befestigt und quer zur Fahrtrichtung innerhalb der Spritzbreite 
positioniert werden.

Rücken- und Hand-Sprühgeräte
Zur Analyse von Tropfendichte und Sprühverteilung innerhalb der Arbeitsbreite des Anwenders.

Die Sammelkarten werden entlang des Sprühpfades ausgelegt.

Visuelle Bewertung
Eine einfache visuelle Kontrolle ermöglicht die Erkennung von:
•	 Überdosierung
•	 Unterdosierung
•	 verstopften oder defekten Düsen
•	 nachtropfenden Düsen
Für regelmäßige Sprühkontrollen können Referenzkarten mit bekannten Tropfendichten erstellt und zum Vergleich  
verwendet werden.

Tropfenzählung
Die Tropfendichte kann auch mithilfe einer Handlupe oder eines Vergrößerungsglases bestimmt werden.

Auswertung der Sprühkarten

Lagerung und Handhabung

Produktvarianten

Herstellerinformation

Einschränkungen

•	 Vor und nach der Anwendung trocken lagern
•	 in luftdichten Behältern oder verschlossenen Beuteln  

aufbewahren
•	 mit Polyethylen- oder Gummihandschuhen handhaben,  

um Verunreinigungen zu vermeiden
•	 sicherstellen, dass die Trägeroberfläche trocken ist

•	 hauptsächlich für qualitative Sprühanalysen geeignet
•	 nicht für präzise quantitative Tropfenmessungen bei hohen 

Applikationsmengen ausgelegt
•	 nicht bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (>80 % RH) einsetzen
•	 nicht auf feuchten Oberflächen (z. B. Tau auf Pflanzen)  

verwenden
•	 Tropfen kleiner als 50 µm werden in der Regel nicht erfasst

Bestellnummer Beschreibung Größe Anzahl

ZWSP.76X.26.00.00 Water-Sensitive Paper 52 × 76 mm 50 cards

Die wasser- und ölempfindlichen Papiere werden von Syngenta Crop Protection AG hergestellt 
und durch Lechler GmbH vertrieben.


