VarioJet®-Diisen
Zweistoffdusen mit geringem Luftverbrauch
bei groBem Austrittswinkel

Lechler VarioJet®-Diisen
zerstéauben nach dem Prinzip
der inneren Mischung. Bei
dieser Zweistoffdise wird
das Wasser axial Uber eine
Bohrung zugefihrt.

Die Flussigkeit wird Uber
einen Kegel in einen dinnen
Flussigkeitsfilm aufgespalten.
Dieser dunne Flussigkeitsfilm
wird in der Mischkammer von
der Zerstauberluft in feinste
Tropfen zerteilt. AnschlieBend
wird das entstandene Zwei-
phasengemisch beim Austre-
ten Uber mehrere kreisformig
angeordnete Bohrungen ein
zweites Mal zerstaubt.

Durch die neuartige Konstruk-
tion der Duse wird ein Sprih-
strahl mit groBem Austritts-
winkel erzielt, der sich durch
eine gleichmaBige FlUssigkeits-
verteilung sowie ein feines
Tropfenspektrum bei geringem
spezifischem Luftverbrauch
auszeichnet.

Die Feinheit des Tropfenspek-
trums hangt entscheidend
vom Luft-/Flissigkeitsverhalt-
nis und vom Druckniveau der
beiden Volumenstréme ab.
Grundsatzlich gilt: je héher
das Luft-/Flissigkeitsverhalt-
nis und je hdher das Druck-
niveau von Zerstauberluft und
Flussigkeit, desto feiner ist
das Tropfenspektrum.

Die groBen freien Querschnitte
in der DUse minimieren das
Verstopfungsrisiko und den
Wartungsaufwand.

Verwendung:
B Gaskuhlung in
Verdunstungskuhlern

sowie gasflhrenden
Rohren (Ducts)
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Zerstauberluft

Fliissigkeit

Zweiphasen-
gemisch

Sekundire
Zerstaubung

Schematische Darstellung der VarioJet®-Diise

Sprihbild der VarioJet®-Diise

Luft-Volumenstrom [m*/h STD]

Variable Regelkonzepte von Zweistoffdiisen

1>2A
Konstanter
Zerstauberluftdruck

1>2B
Konstanter
Zerstauberluft-
volumenstrom

1>2C
Konstanter
Tropfendurchmesser
gow™
Wasser-Volumenstrom [I/min]
Eigenschaften
GroBer Strahlwinkel Anpassung des Verstopfungs-

(60°, 90°) fur eine

gute Uberdeckung

des Kanalquer-
schnitts

GroBes
v | Regelverhiltnis

bis zu 20:1

Tropfenspektrums
durch Veranderung

des Luft-/FlUssigkeits-

verhéltnisses

Geringer
Luftverbrauch

—-——

unempfindlich
durch groBe freie
Querschnitte ohne
Einbauten

Typischer
Druckbereich
FlUssigkeit 1-9 bar, U

Zerstauberluft 1-6 bar, U




