Zubehor fur Pneumatik-Zerstauberdiusen
Baureihen 136.1 bis 136.6

Ubersicht Zubehor
Verschlussstopfen 7@%*
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und Absperrnadel

Reguliereinrichtung/
Schnellreinigungseinrichtung

H

Dichtung Mundstick  Randelmutter
Gehause
Pneumatisch gesteuertes Ventil
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Ermdglicht die manuelle Regulierung AN7
des Volumenstroms und die Reinigung
der DUsenbohrung.
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Werkstoff. Edelstahl 1.4305 ST Werkstoff: 14310
Gewicht: 75 g N
Werkstoff: FKM
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Flr DUsen D
Type [mm]
013.601.16.30 136.xx1 2,1
013.602.16.30 136.xx2 1,2
013.603.16.30 136.xx3 0,8
013.604.16.30 136.xx4 0,6
013.605.16.30 136.xx5 0,4
013.606.16.30 136.xx6 0,3
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Pneumatisch gesteuertes Ventil. Offnungs- ol
druck 2,1 bar, max. 180 Schaltspiele/min. e
NPT Werkstoff: 1.4310
Externe Steuerung Uber separaten Druckluftanschluss 69
flr das Ein- und Ausschalten der Dise. -
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 >
Gewicht: 230 g i
—| [| l+~5/16-24 UNF-2A
@D
Bestell-Nr. Nadeldurchmesser
Fir Dusen D
Type [mm]
013.601.16.10 136.xx1 2.1
013.602.16.10 136.xx2 1,2
013.603.16.10 136.xx3 0,8
013.604.16.10 136.xx4 0,6
013.605.16.10 136.xx5 0,4
013.606.16.10 136.xx6 0,3

KONTAKT: Lechler GmbH - Ulmer StraBe 128 - 72555 Metzingen - Telefon +49 7123 962-0 - ind@lechler.de - www.lechler.com
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